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АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

92537 Cover ring PD11 52mm

92832 In-wall mounting set 1 / PD11

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

DA2-SEN10-F
Äàò÷èê äâèæåíèÿ è îñâåùåííîñòè, 

äëÿ íàêëàäíîãî ìîíòàæà, IP20

• Óëüòðà ïëîñêèé ìóëüòèñåíñîð DALI (âèäèìàÿ ÷àñòü âñåãî 0,85 ìì)

• Ïèòàíèå ïî øèíå DALI

• Òåõíîëîãèÿ DALI ìóëüòèìàñòåð â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêàöèåé IEC

62386 ÷àñòü 103

• Ñòàòóñ 0 ïåðåäàåò â øèíó DALI èíôîðìàöèþ î ïðèñóòñòâèè è äâèæåíèè â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêàöèåé IEC 62386 ÷àñòü 303

• Ñòàòóñ 1 ïåðåäàåò â øèíó DALI çíà÷åíèå îñâåùåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñïåöèôèêàöèåé IEC 62386 ÷àñòü 304

• Êîíôèãóðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ êîíòðîëëåðîâ ïðèëîæåíèé DALI.

Êîíòðîëëåðû äîëæíû ïîääåðæèâàòü ñïåöèôèêàöèþ IEC 62386 ÷àñòè

101/103/303/304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Òîê ïîòðåáëåíèÿ äàò÷èêîì 7ìÀ

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 
ïîñòîÿííîãî òîêà

10 - 22 V DC via DALI Bus

Ïëîùàäü ïîêðûòèÿ 64 ì2

Âûñîòà óñòàíîâêè 
ìèí./ìàêñ./ðåêîìåíäîâàííàÿ

2ì/ 5ì/ 2,5ì

Ðàçìåðû 52 x 48 ìì 

Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè îò -25°C äî +50°C

Ìàòåðèàë êîðïóñà 
Âûñîêîêà÷åñòâåííûé è óñòîé÷èâûé
ê ÓÔ ïîëèêàðáîíàò

Ñòåïåíü çàùèòû  IP20 Class II 

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ
äàò÷èêà îñâåùåííîñòè

5 - 1000 Ëþêñ

ВАЖНО! НАГРЕВАТЕЛИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, ПРИНТЕРЫ, КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

И ПРОЧАЯ ТЕХНИКА РАСПОЛОЖЕННАЯ В ЗОНЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДАТЧИКА,
ВЫДЕЛЯЮЩАЯ ИЛИ ПОГЛОЩАЮЩАЯ ТЕПЛО В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ПОТОКИ 
ТЁПЛОГО ИЛИ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ИЗ ОТКРЫТЫХ ПРОЁМОВ (ОКОН, ДВЕРЕЙ И ДР.) 
ИЛИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЛОЖНЫМ СРАБАТЫВАНИЯМ.

!

РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Çîíà ïðèñóòñòâèÿ

Äâèæåíèå ìèìî äàò÷èêà

Ïðèìå÷àíèå:

• Çîíà îáíàðóæåíèÿ, ïðè

íåîáõîäèìîñòè, ìîæåò êîððåê-

òèðîâàòüñÿ ïðè ïîìîùè îãðàíè-

÷èâàþùèõ æàëþçè, ïðåäóñìî-

òðåííûõ â êîìïëåêòå

ВАЖНО! ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММУТИРОВАТЬ В СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 230В, 50ГЦ!!

Ñèäÿ:  ø3.00 ì 

Ôðîíòàëüíî:  ø6.00 ì 

Ïåðïåíäèêóëÿðíî:  ø9.00 ì 

• Ïðóæèííûå çàæèìû äëÿ áûñòðîé è ëåãêîé óñòàíîâêè â ïîäâåñíûå ïîòîëêè

• Ëèíç-ìàñêè è çàæèìíîå êîëüöî â êîìïëåêòå

• Èìååò àêñåññóàðû äëÿ ìîíòàæà â ñòåíó

92833 In-wall mounting set 2 / PD11

92994 Square design frame PD 11 FC

92692 Cover ring PD 11 100mm




